
CTRONICS製ネットワークカメラ

200万画素（1920×1080Pixel） の解像度

フルメタルボディでＩＰ66の高防水防塵
性能

無料アプリをダウンロードすることでいつ
でもどこでもカメラにアクセスできます。

オンライン再生・スナップショット・ビデ
オレコード・パラメーターの設定、変更も
スマホから遠隔操作できます。

ネットワークがなくてもＳＤカードに録画
可能です。

ソーラー防犯カメラ
ＷｉＦｉ対応・ＬＥＤライト付き

SUN-SSC8036-2

防 犯 対策に

停電時・災害時に
おいても作動

配 線 工 事 不 要

ＬＥＤライト付きで安心

ソーラー発電なので
ランニングコストゼロ

スマホ・パソコン・タブレットからライブ映像が確認（ＷｉＦｉ環境下）

ソーラーとバッテリーが一体の
コンパクト設計

ＬＥＤ照明器具

本体はアルミダイカスト

日亜化学製ＬＥＤを使用

省電力で点灯

ＬＥＤ消費電力：約3Ｗ

任意の場所に設置できます。

夜間の安全を確保します。

太陽電池：シリコン単結晶 80Ｗ

蓄電池：リン酸鉄リチウムイオン電池

蓄電容量：
12.8Ｖ/36Ａｈ

無日照保証は約5日

蓄電池の期待寿命は約10年
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簡単設置
アルミ筐体でIP66の防水等級 設置場所を選びません。

検知範囲設定 録画設定

マイクロＳＤカード録画 128GBのＳＤカードまでサポート（推奨64GB）
※マイクロSDカードは付属されておりません。別途購入してください。

200万画素
（1920×1080Pixel)

に対応

ＩP CAMERA カメラのＩＰアドレスをブラウザのアドレスに入力するとカメラにアクセスできます。仕様

※設置場所により別途取付け金具製作します。
（有償）

CTRONICS製ネットワークカメラ
イメージセンサー：1/3SONY IMX323 HDセンサー
画素数：1920×1080Pixel 200万画素
レンズ：2.8mm 110°広角レンズ
サイズ：168×70×80mm
重量：0.6kg

本体：アルミ成形品
サイズ：400×1350×43mm
支柱差し込み径：φ76.3mmに対応
太陽電池：単結晶シリコンソーラー
定格出力：80Ｗ
蓄電池：リン酸鉄リチウムイオン電池

材質：アルミダイカスト
サイズ：316×80×160mm
カバー：アクリル樹脂
光源：ＬＥＤ
角度調整金具付き（支柱用）
3ｍ直下照度（参考）：10ルクス

ライブ画像

録画リスト

ＳＤカード設定

警報通知設定

録画リスト ＷｉＦｉ設定 Ｅメール設定

カメラ設定

動体検知機能を起
動し、検知エリア
を特定することが
できます。

①警報通知を有効
にするとプッシュ
通知が送信。
②ＳＤカードに保
存。
③スナップショッ
ト付きのメール警
報を受信

ビデオファイルの
長さを設定。ＳＤ
カード装着すると
常時録画モードと
なります。
必要に応じて時間
を変更できます。

検索してデーター
を再生することが
できます。

アクセスポイン
トを検索し、パ
スワードを入力
してください。

ＳＤカードの容量
を確認
フォーマット機能

Ｅメールを設定
することで写真
や警報通知の送
信がされます。

遠隔操作で再生・録画やプログラムの設定変更ができます。

充放電
コントローラー

モバイル
ルーターBOX
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